
GEVELS
In Ultra Hogesterkte Beton

In de wereld van de moderne architectuur staat Hi-Con voor het samenspel tussen innovatie 
en precisie. In ons werk staat het materiaal Ultra Hogesterkte Beton (UHSB) CRC i2 centraal, 
dit is een bijzonder type beton met extreme sterkte en duurzaamheid.

Met UHSB kunnen we innovatieve, elegante en slanke gevelelementen produceren. We  
besteden veel aandacht aan elk detail, waarbij we moderne technologie combineren met  
traditioneel vakmanschap. Dus, stap in de wereld van Hi-Con, waar we dromen waar maken.
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VOORDELEN:

Zelfdragende elementen

Maatwerk oplossingen

Slanke elementen vanaf 30 mm

Grotere element afmetingen

Lange levensduur +100 jaar

Onderhoudsarm

Hoge isolatiewaarden: door de toepassing 

van slanke gevelelementen is er de  

mogelijkheid om extra isolatiemateriaal  

toe te passen.
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HOE KUNNEN WE JE HELPEN ? 

VOOR IEDERE GEVEL HEBBEN WIJ EEN OPLOSSING
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Bij Hi-Con begrijpen we dat succesvolle projecten worden tot stand komen gebaseerd 

op advisering en heldere communicatie. Daarom staan we altijd klaar om u te helpen 

met eventuele vragen of ontwerpadvies.

SIERGEVELS

GEISOLEERDE GEVELELEMENTEN 

GEVELBEKLEDING

GEVELELEMENTEN VOOR NIEUWBOUW 

Siergevels zijn niet-constructieve gevels, transparante en esthetisch erg  
aantrekkelijke gevelelementen die het gebouw een eigen karakter geven.  
Daarnaast kan dit ook worden toegepast als effectieve zonwering. Deze  
elementen zijn verkrijgbaar in grote, op maat gemaakte afmetingen, met een 
dikte vanaf 45 mm.

Onze geïsoleerde gevelelementen zijn veelzijdig en geschikt voor zowel  
renovatie en nieuwbouw projecten. Deze elementen hebben isolatie aan de een 
zijde, en een UHSB gevelpaneel aan de zichtzijde. De panelen kunnen eenvou-
dig worden gemonteerd tegen bestaande constructies of ingebouwd worden in 
nieuwe constructies. Het gevelpaneel is uitvoerbaar in diktes van 30 mm. 

De gevelbekledingspanelen van Hi-Con zijn niet-geïsoleerde, gesloten elemen-
ten die een uniforme en samenhangende esthetiek aan je gebouw geven. Deze 
panelen zijn verkrijgbaar in grote op maat gemaakte formaten. Ze hebben een 
slank en lichtgewicht ontwerp, wat zorgt voor een eenvoudige montage. De  
elementen worden gemaakt met een minimale dikte van 45 mm.

Bij Hi-Con maken we gevelelementen op maat voor nieuwbouw projecten. Of 
het nu gaat om energie-efficiëntie met behulp van geïsoleerde gevelelementen 
of het bereiken van een frisse uitstraling met zelfdragende gevelelementen, wij 
bieden een breed scala aan opties.


